Advanced 10 RFID + REL

RFID ¢itacka

Integrovana Modbus komunikacia
WiFi

Radiovy modul (volitelné)

2 x spinacie relé

Diagnosticky/informacny displej

Moznost montéze na DIN Llistu

I POPIS

AdvancedIO RFID + Rel je kompaktné zariadenie urcené pre
automatizaciu zariadeni s overenim pristupu.

Integrovana RFID ¢itacka mb6ze slazit na overenie, identifi-
kaciu a monitorovanie ludi pri vstupe do chrdneného prie-
storu, alebo pri obsluhe zariadeni (operator vyroby).
Moznost rozsirenia o pripojenie externej RFID &itacky.
AdvancedIO RFID + Rel obsahuje dva relé kontakty, ktorych
maximalny spinaci prid je 5 A a napatie 250 VAC. Mézu byt
pouZzité na spinanie / vypinanie zariadeni, otvaranie bran,
dveri, ovladanie svetelnej signalizacie atd.

Celé zariadenie mdze byt sufastou platformy Industry
4.0 a je riadené cez sériové RS485 rozhranie vyuZzivajlc
priemyselny komunikacny protokol Modbus/RTU, alebo cez
ethernetové rozhranie vyuzivajic priemyselny komunikac-
ny protokol Modbus/TCP. Sicastou je aj displej s tlacidlami,
pomocou ktorych je mozné ovladat jednotlivé vystupy ma-
nudlne - obsluhou. Zarover je mozné pozorovat stavy vstu-
pov/vystupov v redlnom case.

V pripade potreby bezdrotovej komunikacie, méze byt pou-
zitéd komunikacia pomocou Wifi, alebo mé6ze byt zvolena
iroka Skala radiovych modulov z nadej ponuky (434 MHz,
868 MHz, Sigfox, NB-loT, 3G/GSM, LoRaWAN).

Vyhodou je jednoducha montaz na DIN LiStu.
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PRIEMYSELNA KOMUNIKACIA

I SPECIFIKACIA

Komunikacné rozhrania 1x Eternet
Ix WiFi
1x R5485
Komunikacné protokoly ~ Modbus/RTU slave
Modbus/TCP slave

HTTP API (volitelng)

Teplotny rozsah -20az +50°C

Spotreba max. 2 W (bez radiového modulu)
Montaz DIN lista

I TYPICKE APLIKACIE

> Smart Manufacturing

> Industry 4.0

> Identifikacia obsuhy zariadenia

> Kontrola vstupov do chréneného priestoru
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