Jednoduche zapojenie

Kompaktné rozmery

Plna podpora ovladacov Windows/Linux/Android
Podpora réznych RFID noriem

Prispésobenie zakaznickym poziadavkam

RFID CITACKY

Ethernet

Ethernet

ModBus RTU

USB-A 2.0 USB-A 2.0 TTLRS232 USB-A 2.0 RS232 (TRUE) USB-A 2.0
10/100 Mbit 10/100 Mbit (RS485)
125 kHz 125 kHz 125 kHz 125 kHz 125 kHz MIFARE/DESFire 125 kHz MIFARE/DESFire 125 kHz
pasivne PoE alebo |  pasivne PoE
USB USB 5vDC USB 12vDC USB externé 24/48 alebo externé externé 12/24 VDC
VvDC 24/48 VDC
- 50 cm - 50 cm - 50cm - — -
50x25x10 35x25x10 35x25x10 60x35x15 60x35x15 85x56x25 85x85x20 85x85x20 100x51x25

LED napajanie

LED napajanie

2xLED, bzuciak

2x LED, bzuciak

2x LED, bzuciak

2x LED, bzuciak

2x LED, bzuciak,

2x LED, bzuciak,

3x LED, bzuciak,

USB kablikom

USB kablikom

1x Relé SPDT 1x Relé SPDT | uzivatelsky LCD 2x16
bez obalu plastova krabicka plastova krabicka
i bez obalu s v krabicke - v krabicke - plastova krabicka s
bez obalu sindikacioua | plastova krabicka | s indikaciou a
USB kablikom montaz na stenu | montaz na stenu | montaznymi otvormi

125 kHz sa rozumie: 1SO / EM4001
Mifare / Desfire sa rozumie: Mifare 1k, Mifare 4k, UltralLight, DesFire, NFC, NTAG203
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