
III. OEM (built-in) - Embedded

Možnosť integrovať SOL OEM 
modul priamo do telesa svietidla. 
Výhodné pre projekty s väčším 
množstvom identických svietidiel.
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I. Retrofit modul

Retrofit modul je navrhnu-
tý na vonkajšiu montáž na 
stĺp alebo na teleso svietidla. 
Montáž nie je súčasťou SOL 
modulu.

II. Plug-in NEMA soket

SOL vo verzii NEMA je vybavený špeciál-
nym konektorom, umožňujúcim jeho jed-
noduchú inštaláciu na svietidlo vybavené 
NEMA konektorom bez použitia náradia. 
Pri tomto riešení nie je potrebný špeciálny 
externý držiak ako pri retrofit verzii.

SOL end-point lamp unit - verzie z pohľadu inštalácie

SOL end-pointy sa od seba líšia dizajnom, spôsobom inštalácie, napájacím napätím alebo funkcionalitou. Jednotlivé 
varianty sú navrhnuté tak aby zohľadnili rôzne požiadavky zákazníkov na montáž a prídavné funkcie.
V ponuke sú:
	 I. SOL moduly v retrofit prevedení, ktoré sa montujú priamo na stožiar
	 II. NEMA soketové prevedenie 
	 III. OEM prevedenie na zabudovanie priamo do svietidla
V prípade potreby je možne dodať verziu priamo pre špecifické potreby. 
Jednotlivé prevedenia SOL-ov ponúkajú rôzne rozšírenia ako napríklad možnosť spínania externej záťaže, vianočného 
osvetlenia, sirény atď. Prehľad jednotlivých verzií (ich parametrov) je uvedený v prehľadovej tabuľke.
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SOL end-point lamp 
unit v. 3.0

SOL end-point lamp 
unit v. 4.0

SOL end-point lamp 
unit v. 5.0

SOL end- point lamp 
unit v. NEMA

Industrial light 
controller v.1.0

Napájacie napätie 240 VAC 240 VAC 12 - 24 VDC 240 VAC 12-24 VDC

Spotreba <0,8 W <0,8 W <0,8 W <0,8 W <2 W

Komunikačná frekvencia 868 MHz (alebo 434MHz) 868 MHz (alebo 434MHz) 868 MHz (alebo 434MHz) 868 MHz (alebo 434MHz) 868 MHz (alebo 434MHz)

Dosah na voľnom priestranstve
50 m (vnútorná anténa)
300 m (externá anténa)

50 m (vnútorná anténa)
300 m (externá anténa)

50 m (vnútorná anténa)
300 m (externá anténa)

300 m
500 m (vnútorná anténa)
2000 m (externá anténa)

Krytie IP 67 IP 30 (IP68* zaliata krabica) IP 30 (IP67-PG9 prechodky* ) IP 67 IP 67

Počet ovládaných kanálov
1 x DALI (broadcast) alebo 

PWM alebo 1-10V
2 x DALI (broadcast) alebo 

PWM alebo 1-10V
1 x DALI (adr. 1 - biele svetlo,    
               adr. 2 - RGB svetlo)

1 x DALI (broadcast) alebo PWM 
alebo 1-10V

2 x Zapnúť/Vypnúť alebo 2x PWM

PWM výstup (verzia PWM) 1 x (voliteľné 2 x) 1 x (voliteľné 2 x) ✖ 1 x 2 x

      Typ Open-drain Open-drain ✖ Open-drain ✖

Maximálne napätie 70 VDC 70 VDC ✖ 70 VDC  12/24 VDC

      Nominálna frekvencia 1 kHz 1 kHz ✖ 1 kHz 1 kHz

0-10V výstup (verzia 0-10V) 1 x (voliteľné 2 x) 1 x (voliteľné 2 x) ✖ 1 x ✖

     Max. výstupný prúd 5 mA 5 mA ✖ 5 mA ✖

     Min. výstupné näpatie 20 mV DC 20 mV DC ✖ 20 mV DC ✖

DALI v súlade s DALI štandardom v súlade s DALI štandardom v súlade s DALI štandardom v súlade s DALI štandardom ✖

Relé výstup ✖ ✖ 1 x relé max 230 VAC/ 5 A ✖ ✖

Digitálny vstup ✖ ✖ 1 x AC (240 VAC) ✖ ✖

Teplotný sezor
     odporúčaný

1 x externý *
   LMT84

1 x externý*
   LMT84 ✖ 1 x vnútorný 1 x vnútorný*

Senzor osvetlenia
     odporúčaný

1 x externý*
   BPW21R

1 x externý* 
   BPW21R ✖ 1 x vnútorný ✖

Iné funkcie* ✖ 1x RS482/RS232 ✖

1x Elektromer na meranie svietidla
1x GPS prijímač na určovanie polohy
1x Bi-stabilne relé na odpájanie DALI        
     predradníka

1x vstavaný elektromer svietidla
1x meranie úrovne napájacieho    
     napätia pre monitoring napája-      
     cej batérie 

Rozmery 115 x 65 x 40 mm 123.5 x 70 x 17 mm 115 x 65 x 40 mm 84 x 84 x 80 mm (NEMA/ANSI base) 115 x 65 x 55 mm

*voliteľné príslušenstvo
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